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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБУХОВОГО СПОСОБУ ПРИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ
Локалізація низових лісових пожеж – це дії по обмеженню розповсюдження горіння, основні прийоми по якому представлено в [1]. Для обмеження поширення горіння створюють протипожежні розриви за допомогою вибуху [2]. Такий спосіб доцільно використовувати в разі великого віддалення вогнища пожежі від джерел води, на важкодоступних для техніки ділянках місцевості й кам'янистих поверхнях. Одним з різновидів цього способу, є застосування об’ємних шлангових зарядів (ОШЗ) [3-4]. В цих роботах теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджена його ефективність, отримана залежність геометричних параметрів протипожежного бар’єру від діаметру ОШЗ.
Найбільш раціональним є застосування в якості палива ОШЗ газів пропану, бутану або їх сумішей. Техніка локалізації пожеж, що пропонується, дозволяє мобільно та якісно формувати в заряді паливоповітряну суміш, близьку до стехіометричного складу. Завдяки отриманню однорідного складу суміші досягається збільшення ударної дії вибуху, а формування суміші стехіометричного складу призводить до економії палива.
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